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Appareil nixte a compression et depression avec rcrre^ souff-lantnr ct turbulences 
incorporees permettant la nr:^e dans ou hors de l^ppareil, de fluidcs, raateriaux 
divers : poussiere s, grains, sable, liquide3| de les aairaer d'uno Vitesse deter- 
mine^ d*un sens giratoire et he*licoTdal et de les acheriner vers leur lieu de 
5 filtrate, de concentration cu d 1 utilisation. 

La pre3ente invention est un accelerateur de fluiues et matSriaux. Elle ceut §tre 
le raoteur d'aspirateurs, de transport de nateriaux et fluides, utilisee chaque 
fois que l'on veut creer une rampe depressive ou animer les corps a traiter d'une 
Vitesse et d'un mouvement determines. Sa puissance mSme sous une arrivee de fluide 

10 comprime d f un faible diametre sous plusieurs bars de pressicn, est considerable. 
L'appareil peut se mettre a ifimporte quel endroit d f une condaite sar.c que son 
rendement en soit affecte". Pour une tres longue conduits, plusieurs appareils 
peuvent §tre repartis sur la longueur selon le resaltat a atteindre. Actuellenent ,. 
la teohnique du depcussierage, transport de materiaux, est basee sur les syst ernes 

15 d f aspirateurs a depression generalement par turbines. Ces appareils sent lourds, 
encombrants, d'un entretien coflteux et permanent. Leur action est limitee par 
les difficult es de les mettre en Bervioe, par la presence de f iltres, par les 
- investissements enormes qu*ils necessitent. Les ateliers de siderurgie, cimenteries 
verreries, etc... sont envahis par des tonnes de poussieres qui creent, dans ces 

20 ateliers, un 6tat psyohologique deplorable, reniant I'embauche difficile et font 
courir au personnel tous les risque s des maladies professionnelles : silicose f 
entracoBe, siderose. Partout oft il y a risque d'explosion des appareils speciaux 
et coftteux doivent §tre ore*6s. 

L'invention a pour but de creer a peu de frais, des appareils simples, maniables, 
25 sans entretien. Une des applications de cette inventioijest de doter les ateliers 
qui possedent une installation d f air comprime, d'un nombre important de depoussie- 
reups: La modicite du prix de revient de l'appareil le permet. Un veritable 
reseau depressif peut ainsi Stre cr€e* sans entretien, ce qui permettra de rem- 
placer les balais traditionnels et de debarasser completemeht ces ateliers de la 
30 poussiere qui les envahit et de les rendre con formes aox normes de security , 
d'hygiene et de lutter contre la pollution. L^omme vivra mieux et le materiel 
aura une longevity accrue. Sans Stre limitatif dans ses applications qui sont 
ahnombrables, I'appareil, installe* sur des organes en mouvement : ponts par exemple r 
pourra debarrasser pes organes en fin de poste, de la poussiere si nefaste a 
35 I'ouvrier (nombreux accidents mortels lors du depoussierage) et aux organes en 
mouvement, roulement par example, 

L'appareil, objet de Invention utilise un fluide comprime comma moyen de loco- 
motion, auouns piece en mouvement, ni moteur electrique, ni moteur 5. explosion. 
Le prinoipe de l%ppareil reside dans I'utilisation de la force tangentielle du 
40 fluide comprime centre les parois du tuyau d«e*aooation^ L'orientation des giolenrs 

BAD OftlGJNAL^ 

Best Available Copy ~ 



2 



2203762 



interieurs imprime fluide, un aoaveaant de rotation qui transf orme . cette force 
tangentielle er, force centrifuge avec au centre, un noyau central depressif qui 
appelle le fluide anbiani, air oar exeaple, et qui entralne les materiaux a 
traiter. 

5 Le rondeme-it de l'appareil est constant. 

Son poids tres reduit, suivant sa forme, sa grosseur et la matiere employee : 
aluminium, matiere plastiqu* etc..., le rend utili sable dans toutes les positions. 
Son rentamnt eleve persist une economie sensible de fluide conprime suivant les 
mat<$riaux a traiter, plumes, dechets de fils ou limaille de m€taux 0 
10 L'appareil est efficace, qu f il soit situe a 1 'entree du tuyau d'evacuation, a la 
sortie ou sur le^ circuit d' evacuation. 

Flusvurs apparel Is peuvent gtre repartis sur une evacuation de tres grande 
longueur, 

Sa mise en cauvre est rapide et aisee, grSce au circuit d'air comprime qui cein- 
15 ture tous les ateliers de la rrosse Industrie. 

Les filtres deviennent in^istriels, cyclones par exemple, l'appareil est rustique 
et il n'y a pas de retour d'air, ce qui permet le stockage a 1'exterieur de 
1 'atelier. 

Le fluide filtre* n'est plus rejete dans 1 'atelier et les turbulences qui en r£sul- 
20 tent sont supprimees. 

Aucune Stincelle ni combustion. L'appareil peut done $tre. utilise dans les mines, 
installations pStrolieres, etc... 

Le rgseau electrique peut Stre completeraent neutralist. 
L'ouvrier n'a pas a toucher le produit a traiter. 
25 Les produits chauds ou tres chauds, peuvent Stre traiter sans dommage pour l'appa- 
reil. 

L'StacheTte* de l'appareil est realise* sans jupe ni autre moyen. 

Tous les accessoires utilises dans les aspirateurs industriels : suoeurs, brosses, 
tuyau::, etc.,. sont adaptables grSce aux cone 3 standards d' entree et de sortie de 
30 l'appareil. 

L'appareil peut Stre utilise pour ramasser les objets volumineux} feuilles mortes, 
ou tranchants et ooupants 

L'apprreil fonctionne but de petits conpresseurs de chantiers par exemple. 
L'appareil peut gtre miniaturist ou au contraire, Stre le veritable engin industriel 
35 capable de traiter plusisurs tonnes de materiaux par jour. 

Le dessin annexe illustre a titre d'exemple, un mode de realisation conforme a 
l'i&ee du brevet dans lequel : 

La figure T repre'sente une coupe JLongitudinale de l'appareil 
La figure 2 reprtsente une coupe transversals. 
. 40 La figure 3 reprSsente l'appareil equip§ d'accessoires pour 1'utiliser en aspira- 
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teur avec bee succeur, tuyau d» Evacuation, cyclone de concentra- 
tion. 

La figure 4 reprEsente les gicleurs avec leur position incline 
sur l'axe du cylindre de depart. 
5 La figure "5 reprEsente le schema d'une installation de l'appareil 
sur urie cheminEe dans laquelle 14 reprEsente la plaqae rEglable 
qui assure A l'appareil son rendement. 

Tel qu'il est reprEsentE, l'appareil comporte une arrivEe de fluide 
sous pression 1 qui met en charge le reservoir 2- Le fluide sous 

10 pression passe A travers les gicleurs 3 qui le pro jet tent en 4, 
animE d'un mouvement circulaire. Le fluide passe de 4 en 6 par 
la petite fente 5. Le fluide satire pour sortir par le tuyau 
d» Evacuation 5 en spirale et en Epousant une forme hElioo£dale 
qui favorise son Evacuation. Le fluide en passant en 5 est animE 

15 d'une trEs grande vitesse et d'une trEs grande force tangentielle. 
Le mouvement circulaire qui anime le fluide transforme la force 
tangentielle en force centrifuge, ce qui dEtermine en 6 au droit d< 
5 une trEs forte dEpression qui appelle le fluide ambiant et qui 
entraine a son tour les matEriaux 7 A traiter au droit de 5 

20 pour Stre repris et EvacuEs par le tourbillon de fluide comprimE 
qui sort de 4. Une rampe 8 indEpendante nourrie avec le m§me 
fluide ou un fluide diffErent peut 6tre ajoutEe A l'appareil pour 
le traitement de certaines surfaces ou produit, graines par 
exemple. Le fluide provenant de cette rampe supplEmentaire est 

25 alors EvacuE sans danger pour les utilisateurs. 9 reprEsente 
les roues de l'appareil, facultatives. 10, le levier de rEglage 
de ces roues. 11, le tuyau d'emmenEe. 12, le cyclone ou filtre 
de rEcupEration. 13, le bac de rEcupEration. 
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RE VEND IC AT IONS 

1 - Dispositif permettant d'obtenir : en Amont de l»appareil, une 
depression et en Aval, une acceleration des materiaux et.fluides 
introduits dans l'appareil par succ ion, caracterise en ce que par 
l 1 intermediate d'un dispositif k fluide comprint qui * transforme 

5 le mouvement rectiligne de ce fluide, en mouvement heiicoldal k 
pas tr£s allonge et acceidre sa vitesse. 

2 - Dispositif selon la revendication 1, caracterise par le fait 
que le fluide comprint arrive par un ajutage 1 dans une chambre 
annulaire 2 etanche sur un tuyau central 6, elle peut Stre co-axiale 

10 a ce tuyau. Cet ensemble const itue 1' Amont de I'appareil. 

3 - Dispositif selon la revendication 2 caracterise par le fait que 
cette chambre 2 comporte a 1" extremite de sa partie aval, une paroi 
pleine transversale comportant le gicleur 3, etanche sur la paroi 
interieure de la chambre 2 et sur la paroi exterieure du tuyau 

15 central 6. Cette paroi a la forme d'une couronne circulaire de 
quelques millimetres de longueur.. 

4 - Dispositif selon la revendication 3 caracterise par le fait que 
cette paroi comportant le gicleur 3 comporte dans sa longueur des 
buses ou gicleurs de nombre, forme, longueur, debit appropri6s. 

20 5 - Dispositif selon la revendication 4 caracterise par le fait 
que ces buses ou gicleurs ont pour but, entre autres, d'imprimer 
au fluide un mouvement heiicoldal et d'acceierer la vitesse du 
fluide. Us sont disposes de fa^on que leur axe longitudinal fasse 
avec la generatrice du tuyau Amont 5, un angle determine. Cet angle 

25 que l f on peut appeler angle de torsion ou angle de deport est 

constant. L'axe des buses ou gicleurs etant deporte tou jours dans 
le meme sens pour un mSme appareil. L 1 ensemble des axes des gicleurs 
parall^les viennent tangenter le tuyau Aval contre sa paroi interne. 

5 - Di^ositif selon la revendication 5 caracterise par le fait que 
3? le fluide comprime et anime -k grande vitesse d'un mouvement heiicol- 
dal, est projete dans une chambre 4 attenante a cette couronne cir- 
culaire. Cette chambre de forme et de dimensions appropriees, est 
etanche sur le tuyau Amont 6, sauf & 1' extremite aval de ce tuyau 5.' 
7 - Dispositif selpn la revendication 5 caracterise par le fait que 

35 cette chambre 4 presente la forme d'un volume engendre par le 
polygone de forme appropriee : curviligne, rectiligne ou mixte, 
tournant tangentiellement , autour du tuayu Amont 6 et de la paroi 
pleine comportant le gicleur 3 et en revolution autour de l'axe 
du ttya-u Amont 6. 
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B - Dispositif selon les revendications 6 et 7 caracterise par le 
fait que la chambre 4 se prolonge selon la forme d'un tuyau de for- 
me et de diametre appropries pour const ituer le tuyau aval. 
9 - Dispositif selon les revendications 2 et 8 caracterise par le 

5 fait que les tuyaux amont et aval co-axiaux s 1 interpenetrent de 
quelques millimetres, pour laisser entre eux une gente annulaire 
5 en forme de couroiihe circulaire, ayant pour longueur celle de 
!• interpenetration et pour epaisseur quelques dixiemes de milli- 
metres. Cette epaisseur est reglable suivant le debit des gicleurs. 

1q 10 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 A 3 
caracterise par le fait que ia projection du fluide comprint, 
anime d»une grande vitesse, d'un mouvement heiicoi'dal & travers 
la fente annulaire 5 de quelques dixiemes de millimetres 
d 1 epaisseur et de quelques millimetres de longueur et tangen- 

15 tiellement i la paroi interne du tuyau aval, a pour effet entre 
autres, d'allonger le pas du mouvement heiicoi'dal du fluide corn- 
prime, cet allongement, ajoute & la grande vitesse du fluide, 
determine une tres forte depression en amont et une tr£s grande 
acceleration en aval des materiaux introduits par succion dans 

20 I'appareil. 

11 - Dispositif selon l»une quelconque des revendications 1 h 10 
caracterise par le fait que les tuyaux amont et aval pr6sentent 
des ajutages appropries pour recevoir tous les accessoires du 
commerce, en amont destines & Inspiration, en aval destines & 

25 une soufflerie. En particulier, l«appareil peut recevoir des 
tuyaux de plusieurs metres de longueur : le tuyau aval etant de 
preference rigide et pouvant Stre relie k une enceinte de recu- 
peration. La section du tuyau amont etant approximativement la 
moitie de la section du tuyau aval. Une rampe suppiementaire 8, 

30 plac6e tout pr6s des materiaux & traiter, peut projeter sur ces 
materiaux- tous fluides ou solides (leur action termin6e, ces 
fluides ou solides sont par succion, introduits dans le circuit 
normal de I'appareil). 
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